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TIPO Y35 Y Y35-2 HYPRESS™

TIPO Y35 Y Y35-2 HYPRESS™

• Herramienta hidráulica manual , comprime con una fuerza
   de 12 toneladas.

• Cabeza compacta en forma  "C", permite una fácil 
   colocación y remoción de longitudes conductor continuo.

• Cabeza de rotación giratoria180 °.

• Rápido avance de trabajo lo cual permite instalar y reducir
   el  número de operaciones (bombeo).
       
• Gatillo de apriete de retorno controlado.

• 5 años de garantía limitada.

 

Especi�caciones Generales 

 
 peso (menos de casos): 13 libras
 fuerza desarrollada:
 12 toneladas
 presión de trabajo:
 10.000 psi
 Longitud: 23-1/4 "
 ancho de la cabeza: 4-3/4 "
 conductor de rango:
 8-750 kcmil Al / Cu
 ACSR. 

Herramienta hidráulica manual con mangos
aislados. Instala terminales de cobre desde
8 AWG a 500 KCMIL, y en aluminio hasta
750 KCMIL, en empalmes de Al y Cu aplica
hasta Cal. 400 KCMIL, desarrolla una fuerza de
12 toneladas. Utiliza dados tipo “U”. Cabezal
giratorio a 180°. Ideal para la aplicación de 
conectores Hyground.
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